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FUTURE LINE 390, 350, 340

MAGIC LINE 450, 350

(€D Navod na pouiiti
(SK) Ndvod na pouiitie

Installation Instructions
@@@ Gebrauchsanleitung

Future Line 390 Future Line 350

Future Line 340

Magic Line 450

3 YEARS WARRANTY
3 JAHRE GARANTIE

car accessories

@ ZARUCNI LIST

CERTIFICATE OF WARRANTY

(@ GARANTIESCHEIN

TECHNICKA PODPORA, NAHRADNI DILY

tel.: +420 545 242 446 « GSM: + 420 777 800 304

e-mail: hakrbrno@hakrbrno.cz « www.hakrbrno.cz

RAZITKO A PODPIS PRODEJCE, DATUM PRODEJE
STAMP AND DEALER, DATE OF PURCHASE
STEMPEL UND HANDLER, KAUFDATUM

VYSTUPNI KONTROLA
CHECKOUT
AUSGABEKONTROLLE

(€ PODMINKY ZARUKY

Zéruka na stresni box je 36 mésich ode dne prodeje.
Pfi reklamaci vzdy predlozte zdruéni list.

Zéruka se nevztahuje na mechanickd poskozenf vznikla
vlivem neodborného zachdzeni, nedodrzenim névodu
na pouziti, pouzivdnim neorigindlnich komponentd!

WARRANTY CONDITIONS

The warranty period for this product is 36 months.

The warranty shall not cover damages caused by
unprofessional manipulation, neglecting the installation
instructions or when using other than original components!

(® GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantieteit der Dachbox betréigt 36 Monate.
Der Hersteller haftet nicht fir Schéden, die durch
eine nicht fachgeméfle Verwendung, Missachtung
der Gebrauchsanleitung oder Verwendung anderer
Teile als der Originalersatzteile entstehen!

(@ V piipads zirdty si néhradni kli¢

objednejte u vyrobce boxu.

Zde si poznacte ¢&islo

klice Vaseho boxu: I:I:l:l

Write the key number

in the window in case

of loosing it: I:I:l:l

ZDE MUZETE PRILOZIT UCET OD VYROBKU
PLACE RECEIPT HERE
KASSENZETTEL HIER ABHEFTEN

@ Wir empfeh|en for den Fc1||, dass
Sie den Schlissel verlieren, sich
die Schlisselnummer
vor Benutzug der Dachbox
zu notieren:
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Tento vyrobek je shodny
s typem schvdlenym
Ministersivem dopravy
a spoji CR pod éislem
schvdleni 1305.

Véha boxu:
Véha boxa:
Weigh of box:
Gewicht des Box:

FUTURE LINE 390 .... 14kg
FUTURE LINE 350 .... 12 kg
FUTURE LINE 340 .... 12 kg
MAGIC LINE 450 ..... 16 kg
MAGIC LINE 350 ..... 13 kg

TECHNICKA PODPORA, NAHRADNI DILY
tel.: 545 242 446 « mobil: 777 800 304
e-mail: hakrbrno@hakrbrno.cz




Vazeni zékaznicil

Dékujeme Véam, Ze jste se rozhodli pro nés vyrobek.

Doufdme, Ze s nim budete spokojeni, a Ze splni viechny Vase pozadavky.
Predem si prosim prostudujte ndvod na pouziti.

NezZ zaénete s montdzi
St¥esni boxy Future Line 390, 350, 340 a Magic Line 450, 350 se montuji na schvdle-

né zékladni stredni nosice. Rozmér zdkladnich profild moze byt: sitka max. 82 mm,
vyska 15-40 mm. Pro upnuti boxu do drazky T v zékladnim profilu, jako jsou napF.
ALU tyée HAKR, pouzijte specidlni T adaptér, ktery si moZete zakoupit u Vaseho pro-
dejce, nebo si ho mizete objednat na lince TECHNICKA PODPORA. Vzddlenost
zdkladnich stresnich nosict u boxd Future Line 390, 350, 340 a Magig Line 450, 350
mGze byt: 500-910 mm.

Montdz boxu

Pfi montdZi postupujte podle obrézkové prilohy.

Box polozte na zékladni stfesni nosi¢e tak, aby jeho konce byly rovnomérné
rozdéleny a aby bylo moZno otevfit jok zadni tak predni viko kapoty vozu.
V podélném sméru umistéte box tak, aby bylo mozné bezpe&né vkladani a vykladani
materidlu. Po umisténi boxu postupujte ddle s jeho upevnénim na sttesni nosice.
Pripravte si viechny komponenty nutné pro montéz, do plastovych matic nasurite
matice kovové Mé6. Ve dn& boxu jsou vyvrtané otvory. Zvolte otvory odpovidaijici
umisténi boxu v0¢i stfe$nimu nosi¢i. Do téchto otvord, odpovidajicich poloze
stfeSnich nosi¢d, nasurite zespodu upinaci tfmen. Shora na fento tfmen nasadte
plastovou podlozku. Takto sestaveny dchyt dotdhnéte maticemi M6 silou 2 Nm,
coz je sila odpovidajici utaZeni bez pouZiti néfadi. PFi dotahovani dbejte na
rovnomérné vysunuti jednotlivych &asti trmend. Takto postupné nasadte a dotéhnéte
viechny upinaci prvky. Po utaZeni jesté jednou pFekontrolujte, zda je upevnéni boxu
dostate¢né.

Nakladdani boxu

Materidl je do boxu nutné ukladat tak, aby zatizeni boxu bylo rovnomérné a vyska
materidlu odpovidala vnitinimu prostoru boxu. PFi nedodrzeni téchto podminek
moze dojit k tomu, Ze box nejde zaviit a poté mize dojit k poskozeni boxu. Max.
nosnost boxu je 50 kg. Nikdy nesmi dojit k prekroceni maximélni nosnosti strechy
vozidla, viz névod k obsluze vozidla. Po nalozeni musi byt viechny materialy
v boxu pevné pFipoutény popruhy, kieré jsou souéasti balent, nebo jinym vhodnym
upinacim prvkem.
Ce|kové zatizeni stFechy VvOZU se Sklédd Z. e hmofnosfi sffegnfho nosice

* hmotnosti boxu

* hmotnosti nékladu

Otevirdni a zavirdni boxu

Otviréni a zavirani boxu zajistuji dvé mechanické vzpéry a jednostranny tibodovy
centréIni zémek u boxu Future Line 340 nebo dvoubodovy centrdini zémek u boxu
Future Line 350. Box Future Line 390 a Magic Line 450, 350 je osazen tiibodovym
oboustrannym centrélnim zémkem. Oboustranné centrélni zémky umoZriuji otevien
boxu jak ze strany Fidi¢e, tak ze strany spolujezdce, coz usnadrivje naklédéni a vy-
klédani materiglu. Otviréni se provédi odeméenim zamku, odsunutim téhla a nésledné
zvednutim horniho vika boxu. Pfi zaviréni boxu dbejte na sprévné zavreni horniho
vika, to znamend, Ze musi zapadnout viechny body zdmku, tim se odiisti pojistky
v zdmcich a zémek |ze uzamknout. Pokud zémek nelze uzamknout,je tfeba prekon-
trolovat ulozeni ndkladu, popiipadé néklad presklédat tak, aby bylo mozné horni viko
uzaviit. Box vzdy zamknéte.

Nez vyjedete

e Pred kazdou jizdou prekontrolujte, zda je box Fadné upevnén a poté v pravidel-
nych intervalech kontrolujte jeho dotaZenf ke stfesnimu nosici.
Provadsite pravidelnou kontrolu upevnéni nékladu. Box musi byt vzdy uzaméen.

Pfi nedodrzent téchto podminek méze doijit k uvolnéni boxu, ktery moze zpUsobit
vazné nehody.

* S namontovanym stednim boxem dbejte zvysené opatrnosti pfi projezdu snize-
nymi misty ( tunely, podzemni gardze, nizko visici pfedméty my&ky automobild,
ve kterych je treba vzdy sundat jak box, tak stfesni nosi¢). Vyska vozu s boxem
se mUZe zvéfiit az o 60 cm.

Nikdy neprekraéuijte nosnost stfechy vozidla.

e Jizdu vzdy prizpOsobte nékladu. Pozor pFi prudkém zrychleni, prudkém brzdént,
projezdu zatéckami, pri bonim vétru a daldich podminkéch zt&zujicich jizdu.

* V z&jmu bezpeénosti provozu jizdu vidy pFizpisobte stavu a povaze vozovky,
jakoz i rychlost jizdy v mistech, kde neni omezena neprekracujte nad 130 km/h.
Rychlé jizda moze zpisobovat hluk vznikly odporem vzduchu.

® Po pouziti nosi¢ demontuijte. Snizite tim provozni néklady Vaseho vozidla a snizite

spotiebu pohonnych hmot.

Pred ulozenim box ocistéte a osetfete. Na ¢isténi pouzijte pouze b&zny roztok
pFipravku (b&zné pfipravky pro pouziti v domdcnosti), ktery nenaruiuje povrch
plastd. V pipadé potieby namazte zémky a vzpéry mazacim olejem, dbeijte
pritom, aby olej nepfisel do kontaktu s povrchem boxu. Box skladujte ulozen
vzdy ve vodorovné poloze.

Névod méjte pfi pouziti boxu vzdy v dosahu.

* Pro montéz nepouzivejte nikdy neorigindlni dily. P¥i jejich pouziti se vystavujete
nebezpedi poskozeni boxu a ztraty zdruky. Néhradni origindlni dily si mozZete
objednat na adrese TECHNICKE PODPORY nebo u svého prodeice.














